
Bestekomschrijving

omschrijving

Coating PVC
Weefsel PES
Totaalgewicht 330 gr/m2 EN ISO 2286-2
Brandnormering B-s2,d0 EN 13823 en EN ISO 11925-2
Geanodiseerd aluminium spanframe proel
Energiezuinige LED modules Uitgevoerd in 4leds of 6leds uitvoering.
Dimbaar
4000 K of 6300 K

basis gegevens

technische gegevens
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l i c h t w a n d e n

Naadloze polyester wandbekleding, 330 gr./m2, 
full colour bedrukt en voorzien van 
interne ledverlichting.

Lumiwall® is een onderscheidend, opvallend en sfeervol wanddecoratieproduct voor de professionele verwerker, 

bedoeld voor indoor toepassingen op ieder gewenst formaat. Lumiwall® wordt gemaakt van een stevig polyester 

doek, dat strak en naadloos in een aluminium frame wordt gespannen. Achter het doek wordt duurzame 

ledverlichting geplaatst, wat een prachtig soft lichteffect geeft. De print is eenvoudig verwisselbaar. Lumiwall® 

kan een hoge lichtopbrengst bieden, wat overige verlichting zelfs overbodig kan maken. 

Naadloos uit één stuk op groot formaat

Hoogte tot maximaal 450 cm, lengte tot maar liefst 45 meter 

Snelle montagetijd

Het kant-en-klare frame met verlichting is eenvoudig te monteren, het doek is er snel in te bevestigen.

Superscherpe afdruk 

Lumiwall®-doek wordt beprint met uv-inkten op een zeer hoge DPI-resolutie.

Duurzaam 

Lumiwall® heeft een lange levensduur; het doek heeft een hoge uv-bestendigheid, de ledverlichting is goed

voor minimaal 50.000 branduren.
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